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TEKNISKT DATABLAD

PATTEX NO MORE NAILS
Vattenbaserat montagelim för inomhusbruk

Produktbeskrivning
No More Nails är ett dispersionsbaserat DIREKT FÄSTANDE lim för egen
eller yrkesmässig användning.
No More Nails har hög initial fästkapacitet och är speciellt anpassat för
inomhusbruk.

Användningsområden
• No More Nails är speciellt utvecklat för inomhusbruk.
• No More Nails kan användas mot de flesta underlag, t.ex. trä,

metall, kakel, porslin, betong, kartong, gips, plywood,
träfiberskivor, polystyren, UPVC, plastmaterial*, tegel, sten.

Egenskaper
• DIREKTFÄSTANDE lösningsmedelsfritt dispersionslim
• Inget behov av mekaniska pressar
• Hög vidhäftningsförmåga
• Torr yta är övermålningsbar**
• Mycket stark fog, särskilt trä mot trä
• Fyller spel upp till 10 mm
• Applicerbar fr.o.m. +10°C
• Minimal lukt

Tekniska data
• Råmaterial: Dispersion
• Densitet (specifik vikt): 1,3 g/cm_
• Temperaturbeständighet: -20°C till +70°C
• Monteringstid: C:a 15 min.
• Arbetstemperatur: +10°C till +40°C
• Max. fogbredd: 10 mm
• Skjuvhållfasthet (DIN EN 205): 5 – 6 N/mm_
• Härdningstid: 48 tim.
• Täckning på plan yta: C:a 300 g/m_
• Krympning: C:a 20 %

Appliceringsinformation

Ytor
No More Nails passar för följande material: gipsytor (inomhus), betong, gasbetong, pimpsten,
fiberbetong, gipsskivor, Gypsum, trämaterial (inkl. spånskivor) och polyuretanskum.
Rekommenderas ej för permanent våta utrymmen.

Ytförberedning
Se till att de ytor som ska sammanfogas är rena och fria från damm, fett och oljor. Ytorna får ej vara
utsatta för ständig fukt.
För att garantera en solid, säker fog, måste minst en yta vara porös, så att vatten kan avdunsta.
Vid starkt absorberande ytor, som exempelvis Gypsum, träfiberskivor, spånskivor (ej OSB), lertegel
o.s.v., riskerar limmet att torka för snabbt i ytterområdena och göra fogen svag i mittområdet.
För att ge en perfekt fog på mycket fuktabsorberande ytor, rekommenderar vi att man först väter ytorna
med en fuktig trasa och sedan applicerar lim.
För att foga samman två vattentäta eller vattenkänsliga ytor, använd Pattex P 700.
Ta bort limrester o.d. med sandpapper eller aceton före användning av No More Nails.

*Utför test på plastmaterial för att kontrollera resultatet. Fäster utmärkt på UPVC. Ej lämpligt för polyetylen och polypropylen.
Rekommenderas ej för permanent våta utrymmen.
** Utför alltid test, då färgprodukternas egenskaper varierar.
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Applicering 
Skär av toppen på patronen ovanför gängningen (1). Skruva fast pipetten och skär av dess topp (2). 
Placera patronen i appliceringspistolen (3).

Applicera lim på en av ytorna: 1) punktvis på ojämna ytor för att uppnå en utjämnande effekt; 2) i
vågformade linjer för starkare initial vidhäftning på stora ytor, eller 3) i raka linjer på mindre ytor. Vid
användning utomhus, applicera i vertikala linjer.

Släpp upp avtryckaren på appliceringspistolen efter varje applicering, för att undvika att överflödigt lim
rinner ut (gäller ej vikbar pistol).

a) Limning av skyltar, dekorationsstycken i plast, akustiska paneler o.d.:
Placera objektet 1 – 2 cm från det slutgiltiga läget, glid det sedan till rätt position och pressa. Använd
dekorationsspik om extra stöd krävs vid uppsättning av tunga material.
Om fästunderlaget är jämnt och i gott skick, limma panelerna direkt på det. Vid ojämna ytor
rekommenderar vi användning av mekaniskt monterade underkonstruktioner, med små lister av trä,
polystyren eller polyuretan (bredd: 5 – 10 cm, tjocklek: 5 – 20 mm, avstånd mellan listerna: 30 – 65 cm,
beroende på objektets storlek).

b) Montering av dörrkarmar:
Placera dörrkarmen i sitt läge; justera och kila fast ovandelen.  Applicera No More Nails på 3 ställen på
varje sida i höjd med upphängningarna. (Åtgång: c:a 2 patroner.)
Om spelet mellan vägg och dörrkarm är över 2 cm, montera fast mellanblock innan dörrkarmen placeras.

Observera
• Limmade objekt kan lägesjusteras inom 5 – 10 minuter efter sammanfogning.
• Lägsta appliceringstemperatur: + 10°C.

Viktig information

Rengöring
Torka bort limrester omedelbart med fuktig trasa. Limmat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

Förvaring
• Förvaras oöppnad på sval och torr plats upp till 18 månader.
• Undvik att förvara produkten nära värme, öppen låga eller förekomst av gnistor. Innehåller vatten

och ska därför förvaras i temperatur över 0°C.
• Förvaras oåtkomligt för barn.
• Återförslut noga efter att förpackningen öppnats. Använd hela patronen kort efter att den öppnats.

Internet                        www.pattex.se

Säkerhet
Informationen i detta dokument, i synnerhet rekommendationer för användning och applicering, baseras
på vår kunskap och erfarenhet. Då material och användningsförhållanden ligger utanför vår kontroll,
rekommenderar vi starkt att först utföra test för att kontrollera att produkten passar till önskad
användning. Vi kan ej acceptera rättsligt ansvar beträffande informationen i detta dokument eller givna
muntliga rekommendationer, förutom om informationen skulle vara medvetet missvisande eller grovt
felaktig. För säkerhetsföreskrifter och avfallshanteringsanvisningar, se härrörande Datablad
materialsäkerhet.

*Applicering av lim

*Öppning av plastpatronen


